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Scheda dati tecnici

*�	 Ampiezza di banda accessibile per regolazioni di guadagno durante l’adattamento
**	� Formato batteria 312 - IEC PR41.  

Il consumo effettivo batteria è mostrato come un intervallo stimato, basato su misurazioni con livelli variabili di amplificazione e di ingresso,  
inclusi lo streaming stereo diretto da una TV (25% del tempo) e lo streaming da un telefono cellulare (6% del tempo).

Chiocciola, Cupola Bass e Power

Oticon Opn 1 miniRITE 100 
miniRITE-T 100

Oticon Opn 2 & 3

Oticon Opn™ miniRITE ha 
un design discreto con un 
unico pratico pulsante.

Oticon OpnTM miniRITE-T è 
un nuovo e discreto modello 
basato sul famoso miniRITE, 
che dispone di bobina ma-
gnetica e un pratico pulsante 
doppio per un facile control-
lo di volume e programmi.

Il sistema OpenSound  
Navigator™ esalta la com-
prensione del parlato ana-
lizzando ininterrottamente 
l’ambiente, bilanciando 
tutte le sorgenti sonore e 
attenuando il rumore  
dominante.

La tecnologia wireless 
TwinLink™ unisce la  
comunicazione binaurale  
e la connettività stereo a  
2,4 GHz per collegarsi  
direttamente a dispositivi 
digitali esterni con un  
consumo di energia  
estremamente ridotto.

Oticon Opn è una linea di  
apparecchi acustici  
“iPhone®” compatibile.

Oticon Opn è stato pro-
gettato sulla nuova piat-
taforma Velox™, che offre 
una risoluzione frequen-
ziale su 64 canali (Opn 1).

Completamente program-
mabile con firm-
ware aggiorna-
bile, Velox è 
una piattaforma
futuristica.

Oticon Opn 1 Oticon Opn 2 Oticon Opn 3

Di
sc

rim
in

az
io

ne
 V

oc
al

e

OpenSound Navigator™ Livello 1 Livello 2 Livello 3

- Effetto bilanciamento potenza 100% 50% 50%

- Rimozione massima rumore 9 dB 5 dB 3 dB

Speech Guard™ LX Livello 1 Livello 2 Livello 3

Spatial Sound™ LX 4 rilevatori 2 rilevatori 2 rilevatori

Soft Speech Booster LX • • •

Speech Rescue™ LX • • •

Qu
al

ità
 S

on
or

a

Clear Dynamics • • -

Spatial Noise Management • • -

Ampiezza Bande Adattamento* 10 KHz 8 KHz 8 KHz

Canali di Elaborazione 64 48 48

Bass Boost (in streaming) • • •

Co
m

fo
rt

 
di

 A
sc

ol
to Gestione del Rumore Transiente 4 configurazioni On/Off On/Off

Scudo antifeedback LX • • •

Gestione Rumore del Vento • • •

Pe
rs

on
al

iz
za

zi
on

e 
e 

Ot
ti-

 
m

iz
za

zi
on

e 
Ad

at
ta

m
en

to YouMatic™ LX 3 configurazioni 2 configurazioni 1 configurazione

Bande di Adattamento 16 14 12

Opzioni Direzionalità Multipla • • •

Gestione Adattamento • • •

Firmware Updater Oticon • • •

Criteri di Adattamento VAC+, NAL-NL1 + 2, 
DSL v5.0

VAC+, NAL-NL1 + 2, 
DSL v5.0

VAC+, NAL-NL1 + 2, 
DSL v5.0

Co
nn

es
si

on
i e

s-
te

rn
e

Streaming Stereo (2.4 GHz) • • •

App Oticon ON • • •

ConnectClip • • •

Telecomando 3.0 • • •

Adattatore TV 3.0 • • •

Tinnitus SoundSupport™ • • •

Durata stimata batteria, in 
ore** 50-65 50-65 50-65

Oticon Opn è compatibile con iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,  
iPad Pro 9.7”, iPad Pro 12.9”, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ª generazione), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, e iPod touch (5ª e 6ª generazione).  
I dispositivi devono poter funzionare con iOS 9.3 o successivi. Per maggiori dettagli sulla compatibilità, visitare il sito: www.oticon.it/connectivity. 
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Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi depositati della Apple Inc.,  
registrati in U.S.A. ed altri paesi.
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* 	� Misurato con il controllo di guadagno dell’apparecchio acustico regolato al massimo meno 20 dB e con un ingresso SPL di 70 dB. Questo per ottenere una risposta di guadagno equivalente a quella del 
guadagno massimo da, per. es.: IEC 60118-0+a1:1994, ma senza influenzare il feedback.

** 	 Corrente batteria misurata secondo gli standard IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 dopo un tempo di stabilizzazione di almeno 3 minuti.
*** 	� Basata su misurazioni standard di consumo batteria (IIC 60118-0). La durata effettiva della batteria è in funzione della sua qualità, modalità d’uso, configurazioni attive, perdita uditiva e ambiente sonoro.
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Oticon Opn 1
Simulatore d’orecchio

Oticon Opn 1
2CC

Oticon Opn 3
Simulatore d’orecchio

Oticon Opn 3
2CC

Gu
ad

ag
no

  
m

as
si

m
o

Condizioni di operatività
Temperatura: da +1°C a +40°C

Umidità relativa: 
�dal 5% al 93%, senza condensa

Condizioni di trasporto e stoccaggio
Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura  
e umidità non devono superare i limiti seguenti per  
periodi prolungati di tempo.

Temperatura: 	 da -25°C a +60°C
Umidità relativa: 	 dal 5% al 93%, senza condensa

Avvertenze per l’Audioprotesista
L’uscita massima di questi apparecchi acustici può 
eccedere i 132 dB SPL (IEC 711). Si raccomanda per-
tanto di usare la massima cautela nella selezione, 
adattamento e utilizzo degli apparecchi acustici per 
evitare possibili rischi di danneggiare l’udito residuo 
dell’utente.

Informazioni tecniche: Se non diversamente specificato, è stata utilizzata la modalità omnidirezionale.

Dati tecnici 
Misurazioni effettuate in accordo agli standard

Simulatore d’orecchio
IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,  

IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV  
e IEC 60318-4:2010

Accoppiatore 2CC
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015  

e IEC 60318-5:2006

Oticon Opn miniRITE/miniRITE-T Opn 1 Opn 2 Opn 3 Opn 1 Opn 2 Opn 3
Range frequenziale Hz 100-8500 100-7500 100-7500 100-8000 100-7500 100-7500

OSPL90
Picco 132 dB SPL 122 dB SPL

1600 Hz 130 dB SPL 121 dB SPL
HFA-OSPL90 127 dB SPL 118 dB SPL

Guadagno massimo*
Picco 66 dB 57 dB

1600 Hz 56 dB 48 dB
HFA-FOG 59 dB 51 dB

Test del guadagno di riferimento 49 dB 42 dB

Uscita bobina magnetica (1600 Hz)
(miniRITE-T)

Campo 1 mA/m 86 dB SPL -
Campo 10 mA/m 106 dB SPL -

SPLITS Sx/Dx - 103/103 dB SPL

Distorsione armonica totale
(Ingresso 70 dB SPL)

500 Hz <7 % <2 %
800 Hz <4 % <2 %

1600 Hz <2 % <2 %

Livello di rumore equivalente in ingresso
Omni (dB SPL) 23 dB SPL 19 dB SPL

Dir (dB SPL) 32 dB SPL 30 dB SPL

Consumo batteria**
Medio 1.5 mA 1.7 mA

A riposo 1.5 mA 1.5 mA
Durata batteria, misurata, in ore*** 115 105
IRIL (IEC 60118-13:2011) miniRITE 
IRIL (IEC 60118-13:2016) miniRITE-T 

800/1400/2000 MHz: 25/<20/<20 dB SPL
700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL

Ingresso acustico: 60 dB SPL 
Ingresso magnetico: 31,6 mA/m


